湛江市第一中医医院老年病科一区消防改造工程项目需求书
项目需求：
湛江市第一中医医院老年病科一区消防设备老化和设计不足，现需结合现有消防设施进行改造。施工过程要保证现有消防设施正常，工期15天。
项目概况：
（一）工程名称：湛江市第一中医医院老年病科一区消防改造工程项目。
（二）工程地点：老年病科一区，位于广东省湛江市赤坎区和平路44号。用地面积1402.1平方米，建筑面积1783.18平方米，建筑层数为3层。
（三）实施单位
建设单位：湛江市第一中医医院。
（四）工程内容
	单位工程名称：湛江市第一中医医院护老院消改造工程项目

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	复合不锈钢水池
	1.名称:不锈钢组合水箱（72立方米）
2.型号:6000*6000*2000
3.材质:304不锈钢板，1.5mm
4.组装式，配配上下梯，预留人孔、进水口及出水、排水孔、排气口；采用为锈钢钨极氩孤全熔焊接。
	套
	1

	2
	水池基础
	1.名称:水也现场制作基础
2.型号:6000*6000
3.材质:10#镀锌型钢
4.现场型钢焊接制作水池放置基座平台，含基座找平
	㎡
	36

	3
	水池进水阀组
	1.名称:进水浮球阀
2.规格:DN50
3.材质:DN50铜球阀和不锈钢浮球
4.现场安装，用PVC管连接原有给水管。
	套
	1

	4
	水池液位计
	1.名称:液位计
2.型号:θ20，2000
3.材质:亚克力管，带不锈钢角阀
4.安装方式:现场安装
	套
	1

	5
	消防给水管道安装
	1.名称:消防供水管道
2.型号:DN100
3.材质:PVC
4.现场安装，连接消防给水泵组及原有消防水箱
	m
	12

	6
	管道闸阀
	1.名称:管道闸阀
2.型号:DN100
3.材质:软密封闸阀
4.现场安装，含配件
	台
	2

	7
	止回阀
	1.名称:管道闸阀
2.型号:DN100卧式止回阀
3.材质:球墨铸铁
4.现场安装，含配件
	台
	1

	8
	水箱吊装
	
	台班
	2

	9
	室内消火栓拆除
	1.安装方式:明装
2.型号、规格:DN65
3.包含消火栓栓头、消防箱
	套
	6

	10
	室内消火栓安装
	1.安装方式:明装
2.型号、规格:箱体750*800，DN65栓头，20米软卷盘
3.包含消火栓栓头、加厚铝铁消防箱、消防软卷盘
	套
	6

	11
	管道及消防栓箱支架
	1.材质:镀锌型钢
	kg
	570

	12
	消火栓按钮安装
	1.名称:消防火栓按钮
2.品牌：三江
3.规格:智能型
	个
	6

	13
	消防栓系统调试
	
	项
	1

	14
	甲级防火门安装
	1.名称:甲级钢质防火门安装
2.材质:甲级、钢质
3.规格:1450*2290
4.现场安装，米色，含防火锁、闭门器
	㎡
	3.32

	注：在护老院住院楼二层天面增加安装一套消防水箱/池，并与现有消防栓泵组、水箱连接，以保障消防用水；同时按消防规划要求，院内现有消防栓未设置消防软卷盘及消防栓按钮，需更换箱体以便增设。施工过程不能影响院内正常工作，和保证安全；工期要求，中标后十五天内完成。


供应商资格：
1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，有合法经营权。
2、供应商在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为的主体。
3、供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（提供声明函）。
4、具有行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级（或以上）资质。（提供有效期内的证书复印件，并加盖响应供应商公章）。
5、具有行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供有效期内的证书复印件，并加盖响应供应商公章）
6、本项目不接受联合体投标。
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