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	序号
	产品名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单价
	金额

	1
	活动三抽柜
	常规
	1、贴面板材：采用三聚氰胺纸 ,甲醛释放限量符合国家标准，                                         
2、基材：采用通过国家技术标准的环保刨花板。确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂；
3、粘合剂：乳胶,
4、封边用材：≥2mm厚PVC胶边，热熔胶。
5、品牌五金配件；
6、底部带滑轮
	4组
	
	

	2
	货架
	1500*500*2000
	1、结构性能
（1）主要由立柱架、层板和P型管等零（部）件组成。
（2）挂扣式立柱：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，正面设有两排挂扣孔，立柱成型65x40mm；立柱卡扣式设计外形美观、结构新颖，越挂越紧，承重性强，刚性足、立柱均匀冲孔、层数和间距可按需要调整，实用性强。
（3）搁板材料厚度为0.8mm，四向折边，底部点焊一加强筋。成型厚25mm，表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀。
（4）挂扣式横梁：横梁两端采用厚度为2.0mm优质冷轧板一次冲压成型，正面设有两凸钩与立柱配合，横梁采用厚1.2mm、规格为60mm*40mm的P型管，P型管两端焊挂扣式耳朵，使挂扣式耳朵嵌置在立柱挂扣孔内，组装后平整、牢固、承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。
2、表面处理
（1）除油、去锈处理工艺：
①工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂后，不应有油脂、浮浊液等污物，其表面应被水完全浸湿。
②酸洗后的工件，不应有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面应色泽基本匀。
（2）磷化处理工艺：
①磷化处理主要采用浸渍法进行。
②磷化处理以锌钙的磷酸二氢盐为主要成份溶液，经磷化槽液的配制、调整，按工艺规程要求进行。
③磷化后的工件，应采用流动水彻底清洗，提高工件表面的清洗质量，同时采用热的铬酸溶液作封闭处理。
④工件经磷化、水洗后，采用烘干机处理干燥后方可喷塑。
⑤经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过24小时。
（3）磷化膜外观：
①磷化后工件的颜色应为灰色，膜层应结晶致密，连续和均匀。
②膜层厚度一般控制为5微米。
③磷化表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天兰色变为淡黄色或淡红色，并在规定时间内不变色为合格。成品入库转入喷塑工序。
（4）静电喷塑技术工艺：
①塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度应控制在180℃，时间控制在10~15分钟范围内。
②颜色按客户要求，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤。
③检验标准：
厚度：60～70微米 按磁性测厚仪
附着力：2级  按GB－1720－79
抗冲击：60Kg/cm2  按GB－1732－79
光泽：>85%按GB－1734－79
外观：不得有明显流痕、渍痕、气泡。   
	2组
	
	

	3
	病房床头柜
	480*480*760
	1、结构：三层式结构，上部抽板，中间为抽屉，下部为带门密闭箱体。
2、柜体：优质ABS材料，主体板材厚度3.0mm以上，耐高温，易清洁，采用ABS全新纯正工程塑料材料，加厚板材注塑成形、结实、耐用，不变形、不变色、耐腐蚀、防潮防水防烫，表面纹理细腻、平滑易清洁，柜身两侧带隐藏式毛巾架，方便使用。
3、抽屉上面为隐藏式拉板，板上有放筷子及水杯、体温计的凹位，患者用餐时，能够有效防止筷子及水杯移位和滑落，储物柜内含有暖瓶座，灵活运用，美观大方。
	8个
	
	

	4
	折叠椅
	常规
	1、面料：选用皮质面料，防潮、防污易清洁等，皮面柔软舒适，光泽持久性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性；
2、海绵：采用PU阻燃成型高密度泡绵，在常期负重状态下性能保持良好。泡棉表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。
3、椅背框架：选用金属材质
	12张
	
	

	5
	被服柜
	900*500*2000
	1、贴面板材：采用三聚氰胺纸 ,甲醛释放限量符合国家标准，                                         
2、基材：采用通过国家技术标准的环保刨花板。确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂；
3、粘合剂：乳胶,
4、封边用材：≥2mm厚PVC胶边，热熔胶。
5、品牌五金配件；
	4组
	
	

	6
	按摩床
	1900*700*700
	1、框架：采用冷轧钢脚，管材为50*50mm的方通，壁厚≥1.2mm，坚固耐用，床头带一个孔。
2、软包：选用多层实木板为基材，外部包裹西皮及超纤皮面料，内填充高密度海绵 ，软硬适中弹性好。
	1张

	
	

	7
	置物柜
	1200*400*900
	1、贴面板材：采用三聚氰胺纸 ,甲醛释放限量符合国家标准，                                         
2、基材：采用通过国家技术标准的环保刨花板。确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂；
3、粘合剂：乳胶。
4、封边用材：≥2mm厚PVC胶边，热熔胶。
5、品牌五金配件。
	4组

	
	

	8
	储物柜
	1600*430*2200
	1、基材：采用E1级多层实木板，表面浸渍处理，游离甲醛量符合国家环保检测标准，板材表面平整，不易变形开裂，耐热、耐变色、耐酸、耐燃；
2、封边：2MM厚PVC全自动机械热压封边；
3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件表面作电镀处理及防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
	1组
	
	

	9
	矮柜
	3000*600*900
	1、基材：采用E1级多层实木板，表面浸渍处理，游离甲醛量符合国家环保检测标准，板材表面平整，不易变形开裂，耐热、耐变色、耐酸、耐燃；
2、封边：2MM厚PVC全自动机械热压封边；
3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件表面作电镀处理及防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
	1组
	
	

	10
	储物柜
	1350*430*2200
	1、基材：采用E1级多层实木板，表面浸渍处理，游离甲醛量符合国家环保检测标准，板材表面平整，不易变形开裂，耐热、耐变色、耐酸、耐燃；
2、封边：2MM厚PVC全自动机械热压封边；
3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件表面作电镀处理及防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
	1组
	
	

	11
	候诊椅
	三人位
	椅座：采用优质环保聚氨酯和颜浆发泡成型，内含加厚钢板高温固定挤压并填充为合成PU板自结皮，厚度高达25MM，背板离地高88cm，座板离地40cm，板宽50cm，深度45cm。聚氨酯PU自结皮将坐背板整体包裹起来，手感细腻，防水防磨耐刮经久耐用，表面组织严密，易清洁，易保养，不易滋生细菌。座板靠背弧度符合人体工程学，具有良好的包裹性，贴合背部，让使用者倍感舒适，安全可靠。
横梁：采用1.8MM加厚三角型钢管一次拉伸成型，经过多次酸洗处理后静电喷涂空调户外漆粉，外观美观，不会像传统焊接钢材而成的存在脱焊，更加能承受风吹雨淋和日照的考验。三角型横梁的设计，使坐板牢牢的卡住，让各部连接更牢固，具有超强的承重性和稳定性，两端配有pp防尘胶塞。
扶手：采用1.2MM冷轧椭圆钢管弯制，经过多次酸洗除锈处理后，表面静电粉末喷涂，无任何毛刺，表面光亮，科学弧形设计的扶手恰到好处更好的承托手臂，有效助缓解手腕疲劳。
脚：采用1.2mm优质冷轧钢经大型模具压铸焊接而成，，表面经磨抛处理后静电喷涂，超强承载力，新型人字形站脚的设计，坚固结实，美观，使用更舒适。
脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚垫，更好的质量保证，防腐蚀性更强，耐酸性更好，防刮，。内含防滑塑料胶垫 ，即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。
	2张
	
	

	合计报价：                    元（大写：             ）

	以上报价包含：货物制造、运输及抵达目的地的搬运、安装、调试、税收等一切费用



