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[bookmark: _Toc15058][bookmark: _Toc18588]一、报名表（注意：一个设备一张报名表）
[bookmark: _Toc98945512][bookmark: _Toc98945845]报名表
	公告名称
	湛江市第一中医医院        采购需求及询价调研公告
（编号：           ）

	公告项目名称
	

	报名单位名称
（加盖公章）
	

	报名单位地址
	

	报名时间
	202  年   月   日

	报名单位联系人
	

	报名单位座机
	

	联系人手机号码
	

	报名单位电子邮箱
	

	产品名称
	

	产品型号
	

	生产厂家
	

	产品数量
	

	医疗器械类别
	□一类  □二类  □三类  □未纳入管理类
	国产/进口
	□国产   □进口

	产品单价（含税）
	

	产品总价（含税）
	

	质保期（年）
	


[bookmark: _Toc26520]
二、功能要求响应情况表
[bookmark: _Toc22427][bookmark: _Toc98945516][bookmark: _Toc98945849]耳镜、鼻窦镜、喉镜（一批耳鼻喉内窥镜）设备要求响应情况表
	序号
	设备名称：耳镜、鼻窦镜、喉镜（一批耳鼻喉内窥镜）

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	内窥镜视向角度为： 0°耳镜，0°鼻窦镜，30°鼻窦镜，70°鼻窦镜，70°喉镜；
	

	1.2
	视场角：耳镜45°，鼻窦镜60°，喉镜40°；
	

	1.3
	内窥镜规格：鼻窦镜Ф4mm×175mm，耳镜Ф2.7mm×110mm，喉镜Ф6mm×180mm；
	

	1.4
	视场角中心分辨力：耳镜2.5C/(°)，鼻窦镜0.8C/(°)，喉镜3C/(°) ；
	

	1.5
	有效景深范围：耳镜8-18mm，鼻窦镜3.5-18mm，喉镜14-38mm；
	

	1.6
	在A标准照明体下的显色指数Ra: 90；
	

	1.7
	在D65标准照明体下的显色指数Ra:75；
	

	1.8
	照明镜体光效: 耳镜0.6，鼻窦镜0.55，喉镜0.6；
	

	1.9
	综合镜体光效:耳镜0.36，鼻窦镜0.65，喉镜0.4；
	

	1.10
	综合边缘光效：耳镜0.14，鼻窦镜0.21，喉镜0.25；
	

	1.11
	有效光度率: 500 cd/m；
	

	1.12
	单位相对畸变|VU-Z|的控制量≤25%；
	

	1.13
	可与进口各大品牌光源连接；
	

	1.14
	与科室现有内窥镜摄像系统为同一品牌；
	

	1.15
	内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；
	

	1.16
	窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；
	

	1.17
	采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；
	

	1.18
	带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	

	2.1
	耗材名称及价格
	

	...
	无
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	0°耳镜4支
	

	3.2
	0°鼻窦镜4支
	

	3.3
	30°鼻窦镜2支
	

	3.4
	70°鼻窦镜2支
	

	3.5
	70°喉镜2支
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（30）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥（1）年
	

	4.3
	是否考虑进口产品(在广东省进口清单目录内)    是 □      否 ☑
	

	五
	其他要求（若有）

	5.1
	无


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	6.1
	
	
	

	...
	
	
	




[bookmark: _Toc12482]耳鼻喉内窥镜摄像系统要求响应情况表
	序号
	设备名称：耳鼻喉内窥镜摄像系统

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	（1）医用内窥镜摄像系统技术参数
	

	1.2
	1、TV系统：PAL
	

	1.3
	2、图像装置：原装进口1/2寸CCD
	

	1.4
	3、像素为752（H）×582（V）
	

	1.5
	4、扫描方式：隔行扫描
	

	1.6
	5、扫描系统：625线，50场，25帧
	

	1.7
	6、视频输出：VBS复合信号（2路）  S-VIDEO（1路）
	

	1.8
	7、信噪比：50dB以上
	

	1.9
	8、最低照度：F5.5时≤6Lux
	

	1.10
	9、AGC：自动（AGC开时为12dB增益）
	

	1.11
	10、电子快门：AUTO(1/50 – 1/10000S)
	

	1.12
	11、光测区域：自动
	

	1.13
	12、白平衡：AWC
	

	1.14
	13、遥控控制：摄像头具有白平衡和冻结功能
	

	1.15
	14、防水：摄像头IPX8防水等级
	

	1.16
	15、摄像主机自带五寸高清液晶屏实时显示图像，轻触式感应按键，具有两种遥控功能
	

	1.17
	16、标准C形接口，达到1000线分辨率，可防水
	

	1.18
	（2）医用内窥镜冷光源技术参数
	

	1.19
	1、光源照度：≥1100000Lx
	

	1.20
	2、光源色温：5600K±20%
	

	1.23
	3、光输出孔规格:∮10
	

	1.24
	4、光源功率：100VA
	

	1.25
	5、光源寿命：≥40000小时
	

	1.26
	6、光源按键：LCD轻触式
	

	1.27
	7、参数一键还原功能，方便医生操作
	

	1.28
	（3）医用显示器技术参数	
	

	1.29
	1、监示器尺寸：15寸液晶彩色
	

	1.30
	2、监示器分辨率	640×480
	

	1.31
	3、监示器视角	178°H/V
	

	1.32
	4、监示器色彩	16.7M
	

	1.33
	5、监示器信号输入：复合（CVBS）：BNC×1；Y/C: ×1；RGB: BNC×3； 
	

	1.34
	6、监示器色温	5500K/6500K/7500K/9300K/用户自定义
	

	1.35
	（4）内镜医学影像图文信息管理系统技术参数
	

	1.36
	1、摄像主机与工作站同一品牌，具有医疗器械注册证；
	

	1.37
	2、内窥镜图文管理系统，操作简单易学，便于用户掌握；数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放；
	

	1.38
	3、视频采集分辨率为720×576，采用先进的Mpeg2编码格式进行视频压缩；
	

	1.39
	4、可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上；
	

	1.40
	5、图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；
	

	1.41
	6、可对采集的静态图片或动态录像加时间戳功能，便于记录图片和录像的采集时间；
	

	1.42
	7、可自定义设置图像采集范围，并可设置圆形裁剪范围；
	

	1.43
	8、可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	2.1
	耗材名称及价格
	

	...
	无
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	医用内窥镜摄像主机 1台
	

	3.2
	摄像头 1个
	

	3.3
	光学接口 1个
	

	3.4
	医用显示器  1台
	

	3.5
	LED冷光源 1台
	

	3.6
	导光束  1条
	

	3.7
	医用台车 1部
	

	3.8
	内镜医学影像图文信息管理系统 1套
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（30）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥（1）年
	

	4.3
	是否在广东省进口目录清单内    
是 □      否 ☑
	

	五
	其他要求（若有）
	

	5.1
	无
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	6.1
	
	
	

	...
	
	
	


[bookmark: _Toc17708]

一批耳鼻喉专科器械设备要求响应情况表
	序号
	设备名称：一批耳鼻喉专科器械

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	产品采用人体工程学设计，医用不锈钢制造。
	

	1.2
	钳开闭应轻松灵活，不得有卡滞现象，钳的头部张开度应不小于 45°，钳有良好的弹性和夹持力，当钳头夹持Ф2m 紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象，且头部夹持力大于 10N。刀、凿、剪、咬切、咬骨和刮匙的刃口应锋利，无卷刃、崩刃等缺陷外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度 Ra之值为:头端部和柄杆部不大于 0.20μm，其余部位不大于 0.80μm。
器械应有良好的耐腐蚀性能，符容YY/T 0149-2006 中沸水试验法b级要求。
	

	1.3
	器械外表面光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂痕等缺陷。其表面粗糙度 Ra值为钳头和杆部应不大于 0.2um，其余部位应不大于 1.6μm。钳、剪的柳钉牢固地柳合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象2.5、喉科用钳的钳头硬度为HRC39~HRC48,喉科用剪的头部须经热处理，其硬度为HRC47~HRC56,扁桃体吸引管、显微喉针硬度为HRC33~HRC43。剪刃口应锋利，切边整齐。钳具有一定的弹性和夹持力。器械开合灵活，松紧适度，不得有咬口和卡住现象。器械头部，外形应清晰，完整，不得有卷刃、崩刃及缺齿、烂齿、毛齿等现象。钳、剪头部闭合后，上下相应吻合，不得有错位、偏摆等现象。器械的各连接焊接部位的牢固可靠，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。钳、剪头部的张开度不小于45°。
	

	1.4
	器械有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下，经消毒灭菌，不得产生腐蚀现象。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是☑ 否 □
是否专机专用耗材  是 ☑   否 □
	 

	2.1
	耗材名称及价格
	

	...
	无
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	鼻穿刺针 ：Ф1.6mm*80mm   3把
	

	3.2
	鼻穿刺针： 4.0mm     2把
	

	3.3
	鼻筛窦钳： 3.5mm45° 2把
	

	3.4
	鼻筛窦钳： 90°3.5mm   1把
	

	3.5
	鼻息肉钳：下弯100° 张开115°
1把
	

	3.6
	鼻探针 ：双头超细带钩  1把
	

	3.7
	鼻息肉钳：下弯 115°张开125°          1把
	

	3.8
	鼻吸引管：2.5mm上颌窦90°防堵塞        1把
	

	3.9
	鼻吸引管：4.0mm上颌窦90°防堵塞         1把
	

	3.10
	鼻吸引管： 3.5*120mm65°大弯无减压孔防堵塞     1把
	

	3.11
	鼻吸引管： 3.5mm*110mm无减压孔防堵塞    1把
	

	3.12
	蝶窦咬骨钳：2.0mm推板式   1把
	

	3.13
	显微喉针：   弯     1把
	

	3.14
	扁桃体拉钩：一头剥离一头拉钩  
1把
	

	3.15
	扁桃体剪    1把
	

	3.16
	扁桃体钳    1把
	

	3.17
	喉止血钳     4把
	

	3.18
	扁桃体吸引管：  6×150mm   1把
	

	3.19
	支撑喉镜手术器械消毒盒：  472mm×286mm×91mm      1个
	

	3.20
	耳鼻喉用开口器    2个
	

	3.21
	耳鼻喉用开口器：  4×1    1套
	

	3.22
	持针钳： 18cm直 粗针0.5（硬质合金镶片）    1把
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（30）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥（1）年
	

	4.3
	是否在广东省进口目录清单内    
是 □      否 ☑
	

	五
	其他要求（若有）
	

	5.1
	无
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	6.1
	
	
	

	...
	
	
	



参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。
             




[bookmark: _Toc5631]三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况
	零配件类型
	序号
	名称
	规格/型号
	价格

	易损零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	

	高值零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	

	易消耗零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	





[bookmark: _Toc28739]四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函
[bookmark: _Toc22128]（如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）


[bookmark: _Toc29549]
五、产品安装场地要求条件

[bookmark: _Toc25238]
六、产品白皮书及产品彩页

[bookmark: _Toc25774]
七、资质审查
[bookmark: _Toc2775][bookmark: _Toc18915][bookmark: _Toc98945517][bookmark: _Toc8985][bookmark: _Toc98945850]（一）制造商
[bookmark: _Toc2363]1、营业执照（三证合一的只需提供一种）
[bookmark: _Toc10750]2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc26693]3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc21741]4、中小企业声明函（中小企业提供）

[bookmark: _Toc15596][bookmark: _Toc4037]（二）供应商
[bookmark: _Toc19903]1、营业执照（三证合一的只需提供一种）
[bookmark: _Toc2241]2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc30584]3、中小企业声明函（中小企业提供）
[bookmark: _Toc21392]4、制造商授权代理资料
[bookmark: _Toc28734]5、法人证明及法人身份证复印件
[bookmark: _Toc19016]6、法人授权函及被授权人身份证复印件
[bookmark: _Toc3687][bookmark: _Toc8989]（三）产品
[bookmark: _Toc15921]1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）
[bookmark: _Toc11497]2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）
[bookmark: _Toc20184]（四）本项目涉及的相关证件汇总
相关证件汇总表
	序号
	证书名称
	证书有效期
	颁发机构

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	






[bookmark: _Toc21747]八  用户名单
[bookmark: _Toc7257]近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单




















九 售后承诺

10、 [bookmark: _Toc8373]产品报价单
[bookmark: _Toc3305]一、报价单
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	[bookmark: _GoBack]单价(万元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	

	

	
	

	报名总价金额：￥               万元；    大写：               万元整

	配置清单

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	产地
	数量
	单位
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	质保年限
	
	质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等）
	

	设备使用年限
	
	
	

	制造商名称
	

	制造商是否中小企业
	微型企业  小型企业  中型企业  大型企业

	制造商联系人
	
	联系人电话
	

	供应商名称
	

	供应商是否中小企业
	微型企业  小型企业  中型企业  大型企业

	供应商联系人
	
	联系人电话
	


注： 
1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。
2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

            供应商名称(加盖公章)：
日期： 
4

